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Immer mehr bestehende Gebdaude werden wie die Kantonsschule Luzern

beziiglich ihrer Erdbebensicherheit gepriift und ertiichtigt.

Erdbebenprufung bei
Immobilienportfolios

Die Erdbebensicherheit von Gebduden
wurde in der Schweiz bis in die 90er Jahre
aufgrund mangelnden Risikobewusstseins
stark vernachldssigt. Heute lassen Bund,
Kantone, Gemeinden und immer mehr
private Immobilienbesitzer ihre Bestande
systematisch priifen und wo notwendig
ertlichtigen. Wie aber priift man die
Erdbebensicherheit eines grossen Bau-
werkbestandes effizient?

Fachwissen hilft Kosten sparen
Erdbebenpriifungen und -ertiichtigungen
konnen ins Geld gehen. Fir eine nachtragli-
che Erdbebenertlichtigung muss mit Kosten
von durchschnittlich 5 bis 10 Prozent des
Gebaudewertes gerechnet werden, in hohen

Gefahrdungszonen mit bis zu 20 Prozent.
Gunstiger wird es, wenn sie im Rahmen von
anderen Bauarbeiten realisiert wird. Wer
ohne Konzept und fundiertes Fachwissen
vorgeht, kann schnell unnotige Mehrkosten
auslosen. Eine planlose Verstarkung ist
weder fiir das Portemonnaie noch fiir die
Erdbebensicherheit des betreffenden Ge-
baudes forderlich.

Fur Immobilienbesitzer lohnt es sich, die
Erdbebenpriifung sorgfaltig zu planen und
fiir jedes Objekt die addquaten Massnah-
men zur Erdbebenertiichtigung zu eruieren.
Was sind die Schutzziele? Bei welchen Ob-
jekten und wie kann das Erdbebenrisiko am
effizientesten minimiert werden? Welche
Prioritaten sind zu setzen? Welche Ertiichti-
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Quartierplanung und Arealentwicklung in Larmzonen:
Was fiir Bauvorhaben sind hier umsetzbar?

Arealentwicklung und
Quartierplanung in Larmzonen

Immer hdufiger werden Wohngebdude in
Zonen mit hohem Umgebungslarm gebaut,
zum Beispiel in der Nahe von Hochleis-
tungsstrassen, Eisenbahnstrecken oder
industriellen Nutzungen. Bei solchen Bau-
projekten erhdlt der Larmschutz besonde-
res Gewicht. Oft werden Larmschutz-
experten aber erst spat zu Rate gezogen.
Insbesondere bei der Arealentwicklung
und Quartierplanung in Larmzonen ist es
erfolgsentscheidend, sie friihzeitig
miteinzubinden.

Auch in larmigem Umfeld hohe
Gebaudeanforderungen

Bauland wird knapper in der Schweiz. Ent-
sprechend werden immer mehr Wohnungen
und Blros in Zonen gebaut, die bisher aus
Griinden der vorherrschenden Larmbelas-
tung nicht im Fokus des Interesses lagen.
Die Anforderungen an die Aufenthaltsquali-
tat sind aber auch in solchen Zonen hoch.
Wer dort lebt oder arbeitet, mochte den-
noch mit offenem Fenster liften konnen,
ohne libermdssige Larmbeeintrachtigungen
in Kauf nehmen zu missen. Bauherren und
Objektentwickler sind gefordert: Wie
konnen sie in larmexponierten Zonen ohne
Qualitatseinbussen bauen?

Gestaltung der Gebdude als wichtige
Larmschutzmassnahme

Wenn die Larmquellen nicht reduziert

oder gedammt werden kdénnen — zum Bei-
spiel durch Reduktion der signalisierten
Hochstgeschwindigkeit auf Strassen —,
mussen Larmschutzmassnahmen am und
um das Objekt getroffen werden, um die
zuklinftigen Nutzerinnen und Nutzer zu
schitzen. Larmschutzexperten messen und
berechnen die vor Ort herrschenden Larm-
belastungen und leiten daraus Vorgaben
fiir die Nutzung, Ausrichtung, Form und die
Grundrisse der zukiinftigen Gebadude ab.
Wo notig Ubernehmen sie die Planung von
Larmschutzwanden.

Begleitung von Arealentwicklungen
Damit der Larm nicht zum Stolperstein fir
Bauprojekte wird, lohnt es sich, entspre-
chende Fachexperten friihzeitig in die
Planung einzubeziehen. Sie sollten bei der
Formulierung der Bauvorgaben mitwirken
und so wichtige Leitplanken fir die Pro-
jekterarbeitung setzen. Sie wissen, was die
Richtlinien erlauben und welche Anforde-
rungen das Projekt erfiillen muss, um bewil-
ligungsfahig zu sein. Sinnvoll ist es zudem,
Larmschutzexperten als Begleiter der am
Wettbewerb teilnehmenden Architekten-
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teams anzubieten. So konnen sie verhin-
dern, dass bereits erarbeitete Projekte im
Nachhinein lberarbeitet werden miissen.
Im Weiteren sollten Larmschutzexperten an
der Vorpriifung teilnehmen oder Einsitz in
Wettbewerbsjurys erhalten.

Larmschutz als Hindernisfaktor in der
Quartierplanung

Auch bei der Quartierplanung spielt der
Larmschutz eine zentrale Rolle. Immer
wieder miissen Quartierplanverfahren neu
angesetzt werden, weil Larmschutzabkla-
rungen zeigen, dass die angestrebten Nut-
zungen der Grundstuicke nicht umsetzbar
sind. Hier konnen Experten Planungssicher-
heit liefern, indem sie die Uberbaubarkeit
von larmexponierten Grundstiicken priifen
und Empfehlungen fiir Schutzbestimmun-
gen im Quartierplan formulieren. Mit diesem
Wissen kann oft erst bestimmt werden,

ob geplante Nutzungen tiberhaupt rentabel
werden.



Bauprojekte sind auch
Kommunikationsprojekte

Nebst der Projektkommunikation zwischen
Bauherrschaft, Planer, Architekten und
Baubehorden erfordern Bauprojekte im-
mer auch Kommunikation mit externen
Betroffenen des Projektes. Oft wird dieser
Kommunikationsbedarf aber unterschatzt
oder zu spat geplant. Einige Tipps, wie
erfolgreich kommuniziert werden kann.

Vertrauen mildert Angste

Die Nachbarschaft befiirchtet hohe Larm-
emissionen und den Verlust ihrer schonen
Aussicht. Der Quartierverein warnt vor
zunehmendem Verkehr. Der Umweltverband
kritisiert den immensen Eingriff ins Land-
schaftsbild. Bauvorhaben — private wie
auch offentliche — wecken immer verschie-
dene Angste. Diese lassen sich nur l6sen,
wenn die betroffenen Personen Vertrauen
in das Projekt und seine Verantwortlichen
aufbauen kdnnen. Und Vertrauen wiederum
entsteht nur dank glaubwiirdigem Verhal-
ten und einem transparenten Austausch
mit den betroffenen Gruppen oder Einzel-
personen. Bauherrschaften miissen deshalb
den Dialog mit den Betroffenen suchen.

Paradebeispiel Schulraumentwicklung
Bauvorhaben, die unter besonders kriti-
scher Beobachtung von Anspruchsgruppen
stehen, sind Schulbauprojekte. Hier stehen
besonders viele konflikttrachtige Themen
zur Diskussion, wie zum Beispiel die finan-
zielle Belastung fiir die Gemeinde, Larm-
emissionen durch Kinder und Jugendliche
oder zunehmende Belastung des Quartiers
durch Sportveranstaltungen. Basler &
Hofmann hat die Erfahrung gemacht, dass
viele solche Projekte von der Bevdlkerung
blockiert werden, wenn die Bauherrschaft
nicht sorgfaltig kommuniziert.

Aber auch bei kleineren und privaten Bau-
vorhaben ist die Verstandigung mit
externen Betroffenen des Projektes ein
zentrales Thema. Die Praxis zeigt, dass
auch hier die Bauherren den Kontakt eher
meiden oder viel zu spat suchen — entwe-
der aus Unterschatzung der Wichtigkeit
der Kommunikation oder aus Angst, sich in
eine Auseinandersetzung hineinzubege-
ben. Folgende 8 Kommunikationsempfeh-
lungen konnen die Akzeptanz eines
Bauvorhabens bei den externen Betroffe-
nen deutlich verbessern (siehe Kasten):

8 Empfehlungen fiir die Kommunikation in Bauprojekten

. Kommunikation mit den Projektbetroffenen ist Chefsache.
Die Verantwortlichen miissen hier Interesse und Engagement

zeigen.

. Priifen Sie friihzeitig mit Beginn des Bauprojektes, welche
Personen oder Gruppen in irgendeiner Form betroffen und

welche Themen fiir sie relevant sind.

. Setzen Sie so viel wie moglich auf persdonlichen Kontakt
(Besuch, Apéro, Prasentation, personlicher Brief) und erst
in zweiter Linie auf Kommunikation iiber Medien (Flyer,
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. Bringen Sie kritische Themen (z.B. Bauverzogerung oder
Kostentiiberschreitungen) friihzeitig und transparent zur

Sprache. Damit handeln Sie glaubwiirdig und erhalten
genligend Zeit, um das Thema gegeniiber den Kritikern zu

machen.

vertreten. Nichts ist gefahrlicher fiir Ihr Projekt, als
Kritiker, die im falschen Moment gegen lhr Projekt mobil

. Ziehen Sie die Betroffenen in heiklen Themen mit ein, indem
Sie sich nach deren Bediirfnissen erkundigen (im Rahmen
eines Gespraches oder einer Infoveranstaltung). Halten Sie

Anzeige, Medienbeitrag, Website, Infoplakate). So driicken
Sie Ihr Interesse am Gegeniiber aus.

. Nennen Sie eine Kontaktperson, die jederzeit fiir Auskiinfte
oder Kritik zum Projekt zur Verfligung steht.

. Informieren Sie regelmdssig und transparent iiber den
aktuellen Stand und liber die kommenden Schritte

im Projekt. Stiitzen Sie sich dabei auf fiir Bau-Laien
verstandliche Argumente, weshalb wie vorgegangen wird.

diese Riickmeldungen in einem Protokoll fest und erlautern
Sie im weiteren Bauverlauf, wie sie umgesetzt werden oder
weshalb sie allenfalls nicht berlicksichtigt werden konnen.

. Publizieren Sie wichtige Planungsberichte, Protokolle

und andere Dokumente auf der Projektwebsite.
Damit machen Sie lhre Entscheidungen transparent und
nachvollziehbar.
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Grundlagen fiir erdbebengerechtes Bauen

gungsmassnahmen sind tatsachlich sinn-
voll? Letztlich geht es fiir die Liegen-
schaftseigner auch um die Frage, wie mit
dem Erdbebenrisiko verantwortungsvoll
umgegangen werden kann.

Dreistufiges Priifverfahren nach BAFU

Fir die Erdbebentberpriifung von grossen
Gebdudebestanden empfiehlt das Bundes-
amt flir Umwelt BAFU ein dreistufiges
Prifverfahren. Auf der ersten Stufe wird
anhand einer einfachen Checkliste das
Erdbebenrisiko aller Gebdude grob einge-
schatzt und auf Basis von definierten Kenn-
zahlen zu Schadensausmass und Einsturz-
wahrscheinlichkeit vier Prioritatsklassen
zugeordnet. Auf Stufe 2 werden anhand der
Ingenieurplane konkrete Mangel identifi-
ziert und die Erdbebensicherheit mit einfa-
chen Berechnungen approximativ tberpriift.
Diese zweite Stufe wird aber nur in wenigen
Fallen angewendet, wo sie einen effektiven
Mehrwert leisten kann. Auf Stufe 3 erfolgt
eine umfassende Uberpriifung von ein-
zelnen Objekten. Auf deren Grundlagen
konnen Massnahmenempfehlungen ausge-
arbeitet werden.

Fur die Einschatzungen auf Stufe 1 muss
mit einem Aufwand von rund fiinf Stunden
pro Gebaude gerechnet werden. Auf die

Besitzer von grossen Bauwerksbestanden
konnen damit bereits in dieser friihen
Abklarungsphase grosse Aufwande zukom-
men. Sie bendtigen deshalb ein methodi-
sches Vorgehen, um ihre hohe Gebdudezahl
effizient bearbeiten zu konnen.

Vorgehen bei sehr grossem Gebdude-
bestand — ein Fallbeispiel

Als das Hochbauamt des Kantons Ziirich
beschloss, die Erdbebensicherheit seines
gesamten Immobilienportfolios priifen zu
lassen, erkannte es, dass angesichts der
grossen Anzahl von Uber 3300 Gebauden
(von Verwaltungsbauten liber Spitédler bis
hin zu Gefangnissen) nur eine vorgangige
Selektion im Gebdudebestand zum Ziel
flihren wiirde. Gemeinsam mit Basler &
Hofmann entwickelte es deshalb ein speziell
auf die Bediirfnisse des Kantons zuge-
schnittenes, risikobasiertes Triageverfahren.

Aus den 3300 Gebauden wurden solche mit
begrenztem Personenrisiko (z.B. Kleintier-
gehege) oder von besonders robuster Bau-
weise (z.B. Schutzanlagen) ausgeschlossen
und eine Auswahl von rund 1350 wichtigen
Gebauden vorgenommen. Aus dieser Gruppe
wurde eine reprasentative Auswahl von

80 Objekten bestimmt. Diese 80 Bauwerke
wiederspiegeln das gesamte Spektrum an
wichtigen Gebdauden — kategorisiert nach
Nutzung, Baujahr, Gebaudewert und
Bauwerksklasse. Sie wurden nun nach der
BAFU-Stufe 1 bewertet und den vier Prio-
ritatsklassen zugeordnet. Aufgrund dieser
Bewertung konnten wiederum Ruickschlis-
se auf die Gruppe der rund 1350 wichtigen
Gebaude gezogen und die Anzahl der nach
BAFU-Stufe 1 zu untersuchenden Gebaude
auf rund 350 deutlich reduziert werden.
Damit werden die vorhandenen Mittel risi-
kobasiert effizient eingesetzt.

Mit der so erstellten Prioritatenliste erhielt
der Kanton Ziirich eine fundierte Grundlage
flr die folgenden detaillierten Erdbeben-
prifungen. Zurzeit werden die Gebdaude mit
den hochsten Prioritatsklassen umfassend
nach der BAFU-Stufe 3 untersucht. Diese
zeitintensiven Arbeiten miissen bei einer so
hohen Objektzahl von mehreren ausgewie-
senen Erdbebeningenieuren vorgenommen

werden. Um eine vergleichbare Priifqualitat
und eine koordinierte Vorgehensweise zu
gewahrleisten, erstellte Basler & Hofmann
in Absprache mit dem Hoch- und dem
Tiefbauamt technische Pflichtenhefte fir
die BAFU-Stufen 1 und 3. In gemeinsamen
Workshops diskutieren die beteiligten Inge-
nieurbliros unter Mitwirkung des Hochbau-
amtes Spezialfragen aus ihrer Bearbeitung
im Plenum, stimmen das weitere Vorgehen
ab und tauschen Erfahrungen aus.

Schliissel zum Erfolg des Projektes mit dem
Kanton Zirich ist das Engagement des
Auftraggebers. Der Bauherr ist sich seiner
Verantwortung beziiglich der Gebdude-
sicherheit auch in einem Erdbebenfall
bewusst und ist bereit, neue Wege zu be-
schreiten und diese aktiv mitzugestalten.
Somit konnte auf Basis des vorhandenen
Wissens zum Gebaudebestand und unter
Berlicksichtigung zahlreicher Randbedin-
gungen gemeinsam ein Vorgehen ent-
wickelt werden, welches risikobasiert die
beschrankten finanziellen und personellen
Ressourcen gezielt da einsetzt, wo die
Risikoreduktion am grossten ist.

Gemeinsamer Prozess von Eigentiimer
und Erdbebenexperte

Projekte zur Erdbebenertlichtigung mussen
stets individuell betrachtet werden. Metho-
disches Vorgehen, Fachwissen und Erfah-
rung sind erforderlich, um das fiir den
jeweiligen Gebaudebestand massgebende
Gefahrdungsrisiko einschatzen und ein
sinnvolles Vorgehen erarbeiten zu kdnnen.
Neben der Kompetenz des Experten ist
dabei das Engagement des Eigentiimers
unabdingbar und der eigentliche Schlissel
zum Erfolg. Wer diesem gemeinsamen Pro-
zess ausreichend Aufmerksamkeit schenkt,
erreicht im Endeffekt einen qualitatsvollen
und kosteneffizienten Sicherheitsgewinn.
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